
Compteur compatible avec tous les outils raccordables
3/8NPT et 1/4BSP déclenchant à 700 bars.

S’intercale entre l’outil et son raccord hydraulique, pour
former un ensemble non-démontable.

Permet le suivi de la vie de tout outil raccordable.



Caractéristiques
Dimensions sans raccord : H=53 x l=50 x L=80 mm (L boitier seul = 50 mm).

Poids sans raccord : 620 g. 
Outil communicant : indicateur d’états trois couleurs.

Connexion micro USB pour lecture des informations.

Durée de vie : 50 000 cycles.

Autonomie piles : 5 ans.

Connexion micro-USB

Connexion micro-USB pour accéder via le logiciel CT Diag
aux informations suivantes :

• Type d’outil
• Numéro de série
• Date de mise en service
• Nombre de cycles effectués
• Nombre de cycles restants
• 10 dernières interventions

MECATRACTION
B.P.8 - 19231 POMPADOUR CEDEX - FRANCE
Tél. : 05 55 73 89 89 - Fax : 05 55 73 32 21
Email : info@mecatraction.com
www.mecatraction.com

Indicateur Leds 3 couleurs pour information de l’état de la presse (clignote 3 fois après chaque sertissage).

Permet le suivi et la maintenance préventive tout au long de la durée de vie de l’outil 

3 x VERT =  EN PRODUCTION :
durée de vie restante > 500 cycles.

3 x ORANGE = MAINTENANCE
À PLANIFIER : durée de vie 
restante < 500 cycles.

3 x ROUGE = ARRÊT / RISQUE :
durée de vie dépassée.

Référence Code article Connexions

KCHTA10M38NPT 7510029 2x3/8 NPT mâles

KCHTA10F14BSP 7510028 3/8NPT male + 1/4BSP femelle


